
Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCHKARTA DANYCH TECHNICZNYCH TAśMA KLEJąCA DO SZTUCZNEJ TRAWY

WŁAŚCIWOŚCI
•    Odpowiedni do warunków suchych i wilgotnych
•    Taśma klejąca do sztucznej trawy
•    Biały poliester laminowany folią PE o grubości 20 µm
•    Glueproof
•    Włóknista powierzchnia zapewnia doskonałą przyczepność kleju
•    Bardzo wytrzymały i elastyczny

APLIKACJE
•    Odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz.
•    Przeznaczone do zakładania ogrodów, tarasów, terenów rekreacyjnych oraz boisk

sportowych z trawą syntetyczną.
•    Do nakładania kleju do trawy syntetycznej.

OKULAR
 Rodzaj produktu  Poliester
 Waga: ISO 29073-1 (g/m²)  135
 Grubość: ISO 29073-1 (mm)  0.39
 Termin przydatności do spożycia przed otwarciem  240 miesięcy
 Wytrzymałość na rozciąganie długość: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  280
 Wytrzymałość na rozciąganie szerokość: DIN EN29073-3 (N/50 mm)  240
 % Wydłużenie przy zerwaniu długości: DIN EN29073-3  26
 % Wydłużenie przy zerwaniu szerokości: DIN EN29073-3  29

OPAKOWANIE I KOLOR
rolka 100m - 175 szt./paleta
Biały

Stosować

W celu uzyskania informacji na temat procedury, zapoznaj się z kartami technicznymi klejów do trawy syntetycznej:
Paracol Grass 2C PU
Parabond Grass


