
Dane w tej karcie zostały zapisane zgodnie z najnowszymi danymi z laboratorium. Charakterystyki techniczne mogą być dostosowywane lub zmieniane. Nie są one wyczerpujące.
Przed użyciem należy sprawdzić, czy produkt nadaje się do żądanego zastosowania W tym celu wymagane są wstępne testy. Obowiązują nasze ogólne warunki sprzedaży.
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KARTA DANYCH TECHNICZNYCHKARTA DANYCH TECHNICZNYCH SPREADER NOZZLE

WŁAŚCIWOŚCI
•    Zużycie: +/- 750 g/m² (w zależności od prędkości posuwu)
•    Szybkie i efektywne nakładanie kleju do parkietu na małe parkiety lamelowe, parkiety

mozaikowe i parkiety lamparkiet, drewniane stopnie, podstopnice, ...
•    Również odpowiednie do klejenia paneli ściennych i płyt izolacyjnych w zastosowaniach

wewnętrznych.
•    Wzmocniona konstrukcja.
•    Opakowanie: zestaw 5 rozdzielaczy + 5 adapterów.
•    Wskazówka: Uszczelnienie otworów dyszy po użyciu (np. za pomocą taśmy lub

utwardzonego kleju) pozwala na ponowne użycie rozdzielacza nawet po kilku dniach.

APLIKACJE
•    Nadaje się do nakładania klejów hybrydowych i poliuretanowych w opakowaniach

foliowych, takich jak Parabond 600 i Detaflex 4000. Idealny do nakładania Parabond
Parquet Cordon.

•    Szybkie i skuteczne nakładanie kleju do parkietu na parkiety małoformatowe, parkiety
mozaikowe oraz parkiety laminowane, drewniane schody, podstopnice...

•    Nadaje się również do klejenia paneli ściennych i płyt izolacyjnych w zastosowaniach
wewnętrznych.

OPAKOWANIE I KOLOR
50 x torbiczka 5 sztuk/skrzynka - 1400 szt./paleta
40 x torbiczka 5 sztuk/skrzynka - 960 szt./paleta


