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KARTA DANYCH TECHNICZNYCHKARTA DANYCH TECHNICZNYCH DREWNIANE KLOCKI

WŁAŚCIWOŚCI
•    Wszystkie klocki drewniane spełniają odpowiednie normy.
•    Są odporne na blaknięcie i są traktowane produktami zgodnymi z normą STS 38.
•    Drewno bukowe jest jednym z najtwardszych gatunków drewna w naszym regionie.
•    AQUA BEITS: Jest to barwnik wykonany z naturalnych materiałów. Do niego dodawana jest

mleczna bejca, w której produkty są przetwarzane w celu ochrony przed gniciem (STS 38).
Dzięki temu zabiegowi klocki drewniane są wodoodporne i uzyskują stabilność koloru.

OKULAR
 Rodzaj produktu  Buk
 Termin przydatności do spożycia przed otwarciem  240 miesięcy

OPAKOWANIE I KOLOR
Natur, Czerwony, Zielony, Żółty, Błękitny, Czarny
20 x 1 mm : 50 x torbiczka 200 sztuk/skrzynka - 800 szt./paleta
20 x 2 mm : 75 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 1200 szt./paleta
20 x 3 mm : 55 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 880 szt./paleta
20 x 4 mm : 45 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 720 szt./paleta
20 x 5 mm : 35 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 560 szt./paleta
20 x 6 mm : 30 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 480 szt./paleta
22 x 1 mm : 50 x torbiczka 200 sztuk/skrzynka - 800 szt./paleta
22 x 2 mm : 65 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 1040 szt./paleta
22 x 3 mm : 50 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 800 szt./paleta
22 x 4 mm : 40 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 640 szt./paleta
22 x 5 mm : 35 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 560 szt./paleta
22 x 6 mm : 30 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 480 szt./paleta
24 x 1 mm : 50 x torbiczka 200 sztuk/skrzynka - 800 szt./paleta
24 x 2 mm : 65 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 1040 szt./paleta
24 x 3 mm : 45 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 720 szt./paleta
24 x 4 mm : 35 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 560 szt./paleta
24 x 5 mm : 30 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 480 szt./paleta
24 x 6 mm : 30 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 480 szt./paleta
26 x 1 mm : 45 x torbiczka 200 sztuk/skrzynka - 720 szt./paleta
26 x 2 mm : 60 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 960 szt./paleta
26 x 3 mm : 40 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 640 szt./paleta
26 x 4 mm : 35 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 560 szt./paleta
26 x 5 mm : 25 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 400 szt./paleta
26 x 6 mm : 25 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 400 szt./paleta
28 x 2 mm : 50 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 1250 szt./paleta
28 x 3 mm : 40 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 1000 szt./paleta
28 x 4 mm : 35 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 875 szt./paleta
28 x 5 mm : 22 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 550 szt./paleta
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30 x 1 mm : 45 x torbiczka 200 sztuk/skrzynka - 720 szt./paleta
30 x 2 mm : 50 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 800 szt./paleta
30 x 3 mm : 40 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 640 szt./paleta
30 x 4 mm : 30 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 480 szt./paleta
30 x 5 mm : 22 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 352 szt./paleta
30 x 6 mm : 20 x torbiczka 100 sztuk/skrzynka - 320 szt./paleta


