
Esta ficha técnica substitui todas as edições anteriores. Todos os conselhos, recomendações, valores e instruções de segurança são baseados em investigações rigorosas, bem
como na nossa experiência adquirida até à data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentação ter sido elaborada com o maior cuidado, não nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecções, falhas ou erros de impressão. Uma vez que não podemos avaliar o desenho, a qualidade da superfície e as condições de aplicação em obra, não nos
responsabilizamos pela execução da obra com base na presente documentação. Recomendamos a realização de ensaios no local da aplicação. São aplicáveis as nossas condições
gerais de venda.

    DL Chemicals nv
    Roterijstraat 201-203 - Zone 5 Snepbeek - 8793 Waregem - Belgium
    T +32 56 62 70 51 - F +32 56 60 95 68
    info@dl-chem.com - www.dl-chem.com

    Última Atualização: 07-05-2024

1/2 

FICHA TÉCNICAFICHA TÉCNICA BASEMENT SEALER

CARACTERÍSTICAS
•    Revestimento impermeável
•    Forma uma membrana impermeável, resistente à pressão de água positiva e negativa

APLICAÇÕES
•    Uso interior e exterior.
•    Impermeabilização no exterior e no interior de fundações, caves, lagoas, reservatórios de

água, constituídos por materiais de construção minerais porosos como cimento e blocos
de betão.

DADOS TÉCNICOS
 Tipo de produto  Cimento branco
 Consistência  Pasta líquida
 Tempo de secagem (dependendo da espessura da camada e das
condições atmosféricas)  24 horas

 Temperatura de trabalho  +5°C - +35°C
 Prazo de validade do produto fechado  18 meses

 Condições de armazenamento  Armazenar na posição vertical em local seco e
fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAGEM E COR
fût 25kg - 22 unidades/palete
Branco

UTILIZAÇÃO

Preparação

•    Remova todas as substâncias soltas e estranhas que possam prejudicar a aderência adequada, como camadas
antigas de cimento, tinta, gesso, sais, óleos, mofo, usando uma lavadora de alta pressão, uma escova de
arame, um cinzel, etc.

•    Enxágue bem a superfície preparada com água para remover todos os resíduos soltos e poeira.
•    Dilua o produto com água potável limpa (1 parte de água para 5 partes de produto) e mexa até obter uma

mistura sem grumos. O pincel de porão deve ser mantido em um ângulo leve, quase não caindo na mistura.
•    Deixe a mistura diluída descansar por 15 minutos e, em seguida, mexa vigorosamente novamente.
•    Sempre umedeça a superfície previamente, mas evite a formação de gotas.
•    Não prepare mais produto do que pode ser aplicado em cerca de 45 minutos para evitar que o produto fique

muito seco durante a aplicação.

Aplicação
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•    Aplicar em um padrão cruzado com um pincel até atingir uma espessura de 1 mm.
•    Aplique uma segunda camada após a secagem completa (±24 horas) da primeira camada. Umedeça

levemente a superfície novamente.

Consumo

1,5 a 2 kg/m² por camada

Acabamento

•    Em um reservatório de água potável, piscina ou lago de peixes, o revestimento deve ser lavado com uma
solução salina (salmoura, 12,5% de sais na água) após a cura.

Limpeza

•    Antes de cura, os resíduos deixados por ferramentas, as superfícies e os restos não endurecidos podem
ser limpos com água.

SEGURANÇA
Consulte as informações de segurança na embalagem e a ficha de dados de segurança para obter mais
informações.

PONTOS DE ATENÇÃO
•    Não usar em alvenaria.


