FICHA TECNICA

CARACTERISTICAS
* Produto de limpeza acido natural a base de aditivos vegetais que soltam a sujeira das
superficies
= * Auto-limpeza: ndo é necessario esfregar ou usar uma lavadora de alta pressdo
* Composto por >90% de materiais naturais e >90% biodegradavel
APLICACOES

* Remove poluicao, algas verdes e depdésitos atmosféricos em telhados planos e inclinados,
fachadas, terracos e méveis de jardim.

DADOS TECNICOS

Temperatura de trabalho +8°C - +35°C

pH 4.5

Prazo de validade do produto fechado| 24 meses

Condicoes de armazenamento Armazenar na posicao vertical em local seco e fresco a +5°C a +25°C.

EMBALAGEM E COR

garrafao 20l - 24 unidades/palete
Leitoso/transparente

garrafao 5l - 96 unidades/palete
Leitoso/transparente

UTILIZACAO

Preparacao

* Todas as superficies devem estar secas, limpas, livres de pé e gorduras.

* Remover o excesso de agua. E possivel obter uma aderéncia perfeita em superficies secas, no entanto a
superficie nao tem de estar completamente seca.

* Agitar vigorosamente antes de utilizar.
* Para um resultado mais rapido e eficaz, remova manualmente grandes acimulos de sujeira.

*  Retire todos os restos de 4gua, de pelicula de 4gua ou gotas. E possivel obter uma aderéncia perfeita em
superficies secas, no entanto a superficie ndo tem de estar completamente seca (exceto em um substrato de
pedra, devem estar completamente secas).

Aplicacao

* Aplicar com um pincel.
¢ Aplicar com um pulverizador.

* Permita que o produto aja, a limpeza ocorre automaticamente (sem esfregar). O resultado se torna visivel apds
24 horas a alguns dias.

Esta ficha técnica substitui todas as edigdes anteriores. Todos os conselhos, recomendacdes, valores e instrugdes de seguranca sao baseados em investiga¢des rigorosas, bem
como na nossa experiéncia adquirida até a data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentagéao ter sido elaborada com o maior cuidado, ndo nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecgdes, falhas ou erros de impresséo. Uma vez que n&o podemos avaliar o desenho, a qualidade da superficie e as condi¢ées de aplicagdo em obra, néo nos
responsabilizamos pela execugado da obra com base na presente documentagdo. Recomendamos a realizagdo de ensaios no local da aplicagdo. S&o aplicéveis as nossas condigdes
gerais de venda.
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Consumo

Dependendo do nivel de contaminacdo, 5-10 m2/I.
Limpeza

* Limpe as ferramentas com agua.

PONTOS DE ATENCAO

* Nao aplicar em caso de exposicao a chuva ou geada.

* Nao aplique sob sol direto.

* Nao é adequado para materiais que contenham calcario, como arddsia, pedra natural...

* Nao adequado para todos os tipos de revestimento em pd. Teste a compatibilidade com revestimentos em p6
numa area nao visivel antes de usar.

* Um teste preliminar é recomendado para o reboco mineral (calcario) devido ao risco de manchas ou
deterioracao do reboco devido a natureza acida do Green Cleaner. Nao ha problemas com o reboco sintético.

Esta ficha técnica substitui todas as edigdes anteriores. Todos os conselhos, recomendacdes, valores e instrugdes de seguranca sao baseados em investiga¢des rigorosas, bem
como na nossa experiéncia adquirida até a data, sendo prestadas de boa fé. Apesar de a documentagéao ter sido elaborada com o maior cuidado, ndo nos responsabilizamos por
quaisquer incorrecgdes, falhas ou erros de impresséo. Uma vez que n&o podemos avaliar o desenho, a qualidade da superficie e as condi¢ées de aplicagdo em obra, néo nos

responsabilizamos pela execugado da obra com base na presente documentagdo. Recomendamos a realizagdo de ensaios no local da aplicagdo. S&o aplicéveis as nossas condigdes
gerais de venda.




