TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

*  Polyuretédnovy tmel

» Zakladny nater na baze rozpustadiel a polyuretédnu

*  Pripraveny na pouzitie

*  Rozpustadla

* Podporuje prilnavost polyuretanovych tmelov a hybridnych a MS polymérnych tmelov

* Znizuje alebo dokonca zabranuje tvorbe pluzgierov pri vytvrdzovani v naro¢nych
podmienkach na poréznych materialoch, ako je betdn alebo drevo

APLIKACIE

* Pre absorbovacie aj neabsorbovacie povrchy.

* Mo0ze byt tiez pouzité na potlacenie migracie zmakcovadiel.

* Neoddelitelna sicast systému Parabond Panel na dosiahnutie trvalej prifnavosti lepidla na
fasddne panely Parabond Panel k drevenym nosnym konstrukcidm a vldknocementovym
fasadnym panelom.

Charakter produktu

Polyuretédnové rieSenie

podmienkach)

Cas schnutia (v zavislosti na hribke vrstvy a atmosférickych

10 az 15 minut

Teplota spracovania +5°C - +35°C
Viskozita (mPa.s, Brookfield) 50
Trvanlivost neporuseného produktu 12 mesiacov

Skladovacie podmienky

Skladujte na suchom a chladivom mieste pri
teplote +15°C az +25°C.

Trvanlivost po otvoreni

1 mesiac

Priehladny, Cierna

BALENIE A FARBA

12 x kanister 250ML/box - 1080 jednotky/paleta

Priehladny, Cierna

8 x kanister 1L/box - 288 jednotky/paleta

NAVOD NA POUZITIE

priprava

* Podklad musi byt pevny, rovny, suchy, isty, bez prachu a mastnoty.
* V pripade potreby odmastite Cistiacim prostriedkom Parasilico, MEK, alkoholom alebo etanolom.
* Na kazdom povrchu sa odporuca predchadzajlce testovanie.

*  Pred pouzitim pretrepte.

Spotreba
+ 5-10 m?liter (¥)

*Tato hodnota sa moéze liSit v zavislosti od povahy podkladu.

Udaje v tomto liste boli napisané podla najnovsich idajov z laboratéria. Technické charakteristiky je mozné prisposobit alebo zmenit. Nie je to vyerpévajlce. Pred pouZitim je

potrebné skontrolovat, ¢i je vyrobok vhodny na pozadovanu aplikaciu. Na tento Gcel je potrebné vykonat predbezné testovanie."




ZABEZPECENIE

Pre viac informacii pozrite bezpecnostny list na obale a bezpecnostny list pre dalSie informacie.

OPRAVNENIA TECHNICKE OPRAVNENIA A KVALITATIVNE OZNACENIA
Testované spolo¢nostou SHR podla BRL4101-7 a zahrnuté v certifikdte KOMO ¢. 21184/25 pre lepenie fasadnych panelov.

Udaje v tomto liste boli napisané podla najnovsich idajov z laboratéria. Technické charakteristiky je mozné prisposobit alebo zmenit. Nie je to vyerpévajlce. Pred pouZitim je
potrebné skontrolovat, ¢i je vyrobok vhodny na pozadovanu aplikaciu. Na tento Gcel je potrebné vykonat predbezné testovanie."
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