TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* Vyhladzovaci prostriedok

+ C(Cisty detergent

* Riedit v pomere 5 objemovych dielov Perfect Joint Tooling Agent Undiluted na 95
objemovych dielov vody

+ Uplne pH neutralne

* Neagresivne voci Skarovacej hmote

* Po oplachnuti nezanechdva skvrny

* Neobsahuje rozpustadla ani kyseliny

* Neposkodzuje najbeznejSie povrchy

APLIKACIE
* Na vyhladenie prave nanesenych tmelov, ako je silikén, polyuretédn a polymér.

Hustota (g/ml) 1.065
pH ca.7.5
Trvanlivost neporuseného produktu| 12 mesiacov

Skladujte na suchom a chladnom mieste pri teplote +5°C az +25°C. Uchovéavajte
mimo priame sinecné svetlo.

Skladovacie podmienky

BALENIE A FARBA
kanister 51 - 120 jednotky/paleta
15 x kanister 500ML/box - 720 jednotky/paleta

NAVOD NA POUZITIE
Pouzit

Riedit vodou v pomere 5 objemovych dielov Perfect Joint Tooling Agent undiluted na 95 objemovych dielov vody.

ZABEZPECENIE

Pre viac informacii pozrite bezpecnostny list na obale a bezpecnostny list pre dalSie informacie.

Udaje v tomto liste boli napisané podla najnovsich idajov z laboratéria. Technické charakteristiky je mozné prisposobit alebo zmenit. Nie je to vyerpévajlce. Pred pouZitim je
potrebné skontrolovat, ¢i je vyrobok vhodny na pozadovanu aplikaciu. Na tento Gcel je potrebné vykonat predbezné testovanie."

DL

Manufacturer ¢



