TECHNICKY LIST

VLASTNOSTI

* Pripraveny na pouzitie

+ Cistiaci prostriedok

* Penovy Cistiaci prostriedok na baze alkoholu, tenzidov a dalSich prisad

* S neutradlnou vonou

* Necistoty sa daju lahko odstranit bez rizika poskriabania

* Vdaka penivému efektu je mozné ho bez problémov pouzit aj na zvislych povrchoch

APLIKACIE
* Odmastovanie povrchov pred lepenim, tesnenim, povlakovanim...

* Na Cistenie a odmastovanie réznych neporéznych podkladov, ako sklo, hlinik, keramika,
PVC, obrazovky, koza a rozne syntetické materidly

* Qdstranovanie organického znecistenia, nikotinu, usadenin sadzi, plesnf a inych odolnych
necistot

* Idedlne na pouzitie ako Cistiaci prostriedok na nabytok, sedacie sUpravy, auto- a moto
doplnky, okna, pocitae a obrazovky,...

Konzistencia Pena
Vona Neutralne
pH 10

Trvanlivost neporuseného produktu| 24 mesiacov

Prepravujte a skladujte vo vzpriamenej polohe na suchom a chladivom mieste pri
teplote +5°C az +30°C.

BALENIE A FARBA
12 x sprej 500ML/box - 1008 jednotky/paleta

NAVOD NA POUZITIE

Skladovacie podmienky

Pouzit

* Nadobu pred pouzitim dobre pretrepat

* Nastriekajte penu na oSetrovany povrch

*  Pri silnom znecisteni nechat kratko posobit

* Necistoty odstranit ru¢ne pomocou dobre savého handricky. V pripade potreby pretriet suchou handrickou.
* V pripade potreby oSetrenie zopakovat.

ZABEZPECENIE

Pre viac informacii pozrite bezpecnostny list na obale a bezpecnostny list pre dalSie informacie.

Udaje v tomto liste boli napisané podla najnovsich idajov z laboratéria. Technické charakteristiky je mozné prisposobit alebo zmenit. Nie je to vyerpévajlce. Pred pouZitim je
potrebné skontrolovat, ¢i je vyrobok vhodny na pozadovanu aplikaciu. Na tento Gcel je potrebné vykonat predbezné testovanie."
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