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TECHNICKÝ LISTTECHNICKÝ LIST DREVENé BLOčKY

VLASTNOSTI
•    Všetky drevené bloky spĺňajú príslušné normy.
•    Sú farebne stále a ošetrené produktmi spĺňajúcimi normu STS 38.
•    Bukové drevo je jedným z najsilnejších druhov dreva v našich končinách.
•    AQUA BEITS: Jedná sa o farbivo vyrobené z prírodných materiálov. K nemu sa pridáva

mliečna mořidla, do ktorej sú produkty spracované pre zabránenie hnilobám (STS 38).
Vďaka tejto úprave sú drevené bloky odolné voči vode a získavajú farebnú stálosť.

ŠPECIFIKÁCIE
 Charakter produktu  Buk
 Trvanlivosť neporušeného produktu  240 mesiacov

BALENIE A FARBA
Príroda, Červená, Zelená, Žltá, Modrá, Čierna
20 x 1 mm : 50 x vrecko 200 kusov/box - 800 jednotky/paleta
20 x 2 mm : 75 x vrecko 100 kusov/box - 1200 jednotky/paleta
20 x 3 mm : 55 x vrecko 100 kusov/box - 880 jednotky/paleta
20 x 4 mm : 45 x vrecko 100 kusov/box - 720 jednotky/paleta
20 x 5 mm : 35 x vrecko 100 kusov/box - 560 jednotky/paleta
20 x 6 mm : 30 x vrecko 100 kusov/box - 480 jednotky/paleta
22 x 1 mm : 50 x vrecko 200 kusov/box - 800 jednotky/paleta
22 x 2 mm : 65 x vrecko 100 kusov/box - 1040 jednotky/paleta
22 x 3 mm : 50 x vrecko 100 kusov/box - 800 jednotky/paleta
22 x 4 mm : 40 x vrecko 100 kusov/box - 640 jednotky/paleta
22 x 5 mm : 35 x vrecko 100 kusov/box - 560 jednotky/paleta
22 x 6 mm : 30 x vrecko 100 kusov/box - 480 jednotky/paleta
24 x 1 mm : 50 x vrecko 200 kusov/box - 800 jednotky/paleta
24 x 2 mm : 65 x vrecko 100 kusov/box - 1040 jednotky/paleta
24 x 3 mm : 45 x vrecko 100 kusov/box - 720 jednotky/paleta
24 x 4 mm : 35 x vrecko 100 kusov/box - 560 jednotky/paleta
24 x 5 mm : 30 x vrecko 100 kusov/box - 480 jednotky/paleta
24 x 6 mm : 30 x vrecko 100 kusov/box - 480 jednotky/paleta
26 x 1 mm : 45 x vrecko 200 kusov/box - 720 jednotky/paleta
26 x 2 mm : 60 x vrecko 100 kusov/box - 960 jednotky/paleta
26 x 3 mm : 40 x vrecko 100 kusov/box - 640 jednotky/paleta
26 x 4 mm : 35 x vrecko 100 kusov/box - 560 jednotky/paleta
26 x 5 mm : 25 x vrecko 100 kusov/box - 400 jednotky/paleta
26 x 6 mm : 25 x vrecko 100 kusov/box - 400 jednotky/paleta
28 x 2 mm : 50 x vrecko 100 kusov/box - 1250 jednotky/paleta
28 x 3 mm : 40 x vrecko 100 kusov/box - 1000 jednotky/paleta
28 x 4 mm : 35 x vrecko 100 kusov/box - 875 jednotky/paleta
28 x 5 mm : 22 x vrecko 100 kusov/box - 550 jednotky/paleta
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30 x 1 mm : 45 x vrecko 200 kusov/box - 720 jednotky/paleta
30 x 2 mm : 50 x vrecko 100 kusov/box - 800 jednotky/paleta
30 x 3 mm : 40 x vrecko 100 kusov/box - 640 jednotky/paleta
30 x 4 mm : 30 x vrecko 100 kusov/box - 480 jednotky/paleta
30 x 5 mm : 22 x vrecko 100 kusov/box - 352 jednotky/paleta
30 x 6 mm : 20 x vrecko 100 kusov/box - 320 jednotky/paleta


